OBSERVACOES GERAIS:
/ \ 01 - A CENTRAL DE GLP DEVERA ESTAR NO MiNIMO A 1,50 METROS DE DISTANCIA DE QUALQUER TIPO DE ABERTURAS
L E G E N D A COMO: RALOS, POCOS, CANALETAS, CAIXA DE PASSAGEM E ABERTURAS PARA COMPARTIMENTOS SUBTERRANEOS; E
OUTRAS QUE ESTEJAM EM NiVEL INFERIOR;
02 - A CENTRAL DE GLP DEVERA ESTAR NO MiNIMO A 3,00 METROS DE FONTES DE MATERIAL DE FACIL COMBUSTAO E
DE QUALQUER FONTE DE IGNIGAO ( ESTACIONAMENTO E DE REDE ELETRICA, RAMPAS DE ACESSO AO SUBSOLO);
— —_— = TUBULACAO EMBUTIDA 03 - OS RECIPIENTES DE GAS DA CENTRAL DE GLP OBEDECEM AO AFASTAMETNO DE 6M DE OUTROS DEPOSITOS DE
JARDIM e A ~
- INFLAMAVEIS E 15M DE DEPOSITOS DE HIDROGENO DE ACORDO COM A NBR 13523 DA ABNT;
— REGISTRO 2° ESTAGIO 04 - NAO ARMAZENAR QUALQUER TIPO DE MATERIAL DENTRO DA CENTRAL DE GLP; ,
[ 05 - PARA INTERLIGACAO COM FLEXIVEL DE ACO OU MANGUEIRAS DE PVC O COMPRIMENTO MAXIMO DEVE SER DE 80
CENTIMETROS;
) [} i SHAFT \ j 06 - O ABRIGO DA CENTRAL TERA RESISTENCIA MINIMA AO FOGO DE 2Hs E A BASE E FIRME E EM NIVEL SUPERIOR AO
TIO COBERTO/ REFEITORIO CIRCULACAO PISO CIRCUNDANTE COM VENTILACAO LATERAL INFERIOR E SUPERIOR;
: 07 - A TUBULAGAO DE GLP NAO PODE PASSAR EM COMPARTIMENTO NAO VENTILADO COMO: POROES, CAIXAS
SANIT. PNE PERDIDAS, FORROS FALSOS E OUTROS;
MASC. 08 - A TUBULAGAO DEVERA TER UM AFASTAMENTO MiNIMO DE 3,00 METROS DE PARA-RAIOS E SEUS DEVIDOS PONTOS
JARDIM DE ATERRAMENTO;
09 - E VEDADA A LOCALIZACAO DO ABRIGO DE MEDIDORES OU REGULADORES DE 2° ESTAGIO NA ANTECAMARA E/OU
NAS ESCADAS DE EMERGENCIA;
10 - AS TUBULAGOES APARENTES, DEVEM ESTAR AFASTADAS, NO MiNIMO 0,50 METROS DE CONDUTORES ELETRICOS
] ) DESPROTEGIDOS E 0,30 METROS CASO OS MESMOS SEJAM PROTEGIDOS POR CONDUITES;
PON\T/E)RDEE) EcTc/mﬁEMBq m VALVULA DE ESFERA VALVULA DE ESFERA 11 - A TUBULACAO APARENTE DEVERA SER PINTADA NA COR AMARELA;
] 12 - A REDE DE DISTRIBUICAO EMBUTIDA, EM LOCAL QUE NAO POSSUA PLENA ESTANQUEIDADE, SERA ENVOLVIDA EM
— L 1.80 L FITA ADESIVA PROPRIA QUE GARANTA A ESTANQUEIDADE E RECOBERTA (ENVELOPADA) POR CAMADA DE CONCRETO
T e DESPENSA MURO DE ALVENARIA 1 1 COM ESPESSURA MINIMA DE 3 cm;
- 1 ESPESSURA DE 15cm 010, 1.60 p19, _ PAREDE EM CONCRETO 13 - SERAO UTILIZADOS TUBOS E CONEXOES CONFORME PREVISTO NA NBR 13523 ITEM 5.3
| I 1 1 ESPESSURA DE 10cm 14 - DEVEM SER COLOCADOS AVISOS COM LETRAS NAO MENORES QUE 50 MILIMETROS, EM QUANTIDADE TAL QUE
: - m R R POSSAM SER VISUALIZADAS DE QUALQUER DIRECAO DE ACESSO A CENTRAL DE GLP CONTENDO OS SEGUINTES
i 7/ AT B N N DIZERES: "PERIGO - INFLAMAVEL" E "PROIBIDO FUMAR" ;
| B g ! ERERENTP g 15 - O EXTINTOR EXTERNO SERA PROTEGIDO CONTRA INTERPERIES E DANOS FiSICOS EM POTENCIAL;
| : et R 16 - FAZER O TESTE DE ESTANQUEIDADE
| ) N
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: CALCADA hE X0 LIXO +( <'Z) - QUANTO A LOCALIZAGAO: DE SUPERFICIE;
| CIRCULAGAD VARANDA DE NORG ORG. e ) A //gv > - QUANTO AO FORMATO: CILINDRICOS;
! SERVIGO/ DML - Pq - B - - QUANTO A POSICAO: VERTICAIS;
: R Lo L aL - QUANTO A FIXAGAO: NAO FIXOS;
‘ B - QUANTO AO MANUSEIO: TRANSPORTAVEIS;
| — N _ /] - QUANTO AO ABASTECIMENTO: TROCADOS.
| ‘ Lo [ [ PROJECAO LAJE DE COBERTURA ( PA
| ‘ @% PRESSOES DE TRABALHO
|
! HIGIENIZAGAO CIRCULAGRO I b 305 — - ) - REDE PRIMARIA: ENTRE REGULARODES DE 1° E 2° ESTAGIO = 150 kPa;
: 7 - REDE SECUNDARIA: 'POS REGULADORES DE 2° ESTAGIO = 5kPa.
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TS T LAVANDERIA JARDIM - OS PROJETOS DEVEM SER ADAPTADOS TECNICAMENTE CONFORME AS EXIGENGIAS DO CORPO DE BOMBEIROS ESTADUAL;
s& 4 [ LACTARIO - O ENTE FEDERADO DEVERA REALIZAR AS ALTERACOES NECESSARIAS ATE A A APROVACAO E, APOS ESTA, INCLUIR NO
g d ! Mgz g SISTEMA - SIMEC - NOVO PROJETO E NOVA ART DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELAS ADEQUAQOES;
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8 % i ] 02 JANEIRO/ 2017 Alteracdo: quadro de areas, sanitarios infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliario e equipamento, altura
< i da ceramica nos sanitarios, cor dos portdes dos solarios e altura da porta PA4;
o2 PINTURA ACRILICA COR | ‘ ‘ ore 0S, o . 1 . ’ . .
% E o | > CINZA CLARO \ Acréscimo das duchas higiénicas e escaninhos pré-escola. Retirada da chapa de ac¢o abixo da platibanda.
A ¥ —
= ///776' N PATIO DE SERVICO —{ prosino | —DETALHE "A" ‘ — PROIBIDO. — PERIGO = ‘ 01 AGOSTO/ 2016  Alteracso paredes - shaft para tubulag3o hidraulica e detalhamento; alterac3o da altura da platibanda.
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