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LEGENDA SPDA

HASTE DE TERRA CUEREADA T\PD COPPERWELD 5/8"2,40m EM um DE INSPEGAO TIPO
SOLO_EM GIMENTO' AGRE E FERRO FUNDIDO 1-513 E TEL-536
A5, TERMOTECNICA 00 COUVALENTE. TEGNICD, GONFORVE.DETALIE ILUSTRATVO:

CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIA DURA, INSTALADD ENTERRADD DIRETAMENTE NO PISO
COM_DIAMETRO MINIMO DE #50mm? PARA INSTALAGAO DA MALHA DE ATERRAMENTO DO
SISTEMA DE SPDA;

CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIA DURA, INSTALADO NA PLATIBANDA OU TELHADO COM
DIAMETRO MINIMO DE #35mm* PARA INSTALAGAD DA MALHA DE CAPTAGAD DO SISTEMA DE
SPDA;

/ NoCAGRO DE GABO QUE SOBE, DESCE £ PASSA, RESPECTIAMENT

X

FIXADOR UNIVERSAL INSTALADD A 1,5M DE DISTANCIA UM DO OUTRO, DETALHE 10

CAXA DE EQUALIZAGHO

\Qﬁ&/mﬁgpm DE INSERGIO DIAL. NOM 10mm : ALT. 300mm. GAVANIZADO A FOGO,

INSTALADO A CADA 6 METRQ:

" ANUAL A PN DE

CABERA AD CONSTRUTOR, BEM COND OS TESTES FINAIS E COMISSIONAMENTOS;

QUANO HOUVER  NECESSIDADE DE INSTAIR ELETRODUTOS, ESTES DEVERAO SER DE PUC DE
DICADOS. 05 ACESSORIOS E FIXAGOES DOS ELETRODUTOS DEVERKO SER DE.
VATERAL & OWENSAG. GONPATVEL GoN 08 NESMOS,

WALHA DE ATERRAVENTO PRINCIPAL DO SISTEMA DE SPDA DEVERA SER EXECUTADA COM CABO

A
DE COBRE N, GITOLA MININA DE #50MM, ESTANDO A UMA PROFUNDIDADE MINNA DE 50 CM

DO PISO ACABADO;

PARA EQUALIZAGRO DE POTENCAL TODOS 0S ATERRANENTOS BXISTENTES, TAS COMO
ELETRICO, TELEFONA E OUTROS, DEVERAO SER INTERLIGADOS A CAIXA DE EQUALIZAGKO.

© SPDA NAO OFERECE PROTEGAQ DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS. PARA TAL, OS
ITERESSADOS. DEVERAO ADQUIIR SUPRESSORES DE SURTOS INOMDUA (FROTETORES. DE
LINHAY;

A MALHA DE ATERRAMENTD DEVERA FICAR NO MINMO 1M DA EDFICAGAD;
© SUBSISTEMA DE_DESCIDA DEVERA RESPETAR A DISTANCIA DE PROTEGAD DE 0,30M DAS
JANELAS E PORTAS;

£ DE FUNDAVENTAL NFGRTANGA QUE A5 A INSTALAGRD, AU UMA MANUTENGAD PERIGDICA
GARANTIR A CONFIABILIDADE DO SISTENA. SKD TAMBEM RECOMENDADAS

UISTORIAS PREVENTIAS APCS. REFORMAS QS ROSEA ALTERAR O SITEMA € T00A VEZ OUE A

EDIFICAGAQ FOR ATINGIDA FOR DESCARGA DIRETA

A REFERENOA "TEL* REFERE-SE A0S EQUPAMENTOS FASRICADOS PELA TERMOTEONICA

INDOSTRIA E COMERCIO LTDA. ESTES EQUIPAMENTOS PODEM SER PLENAMENTE SUBSTITUIDOS

PR GNILARES, DESDE GUE SEIAM EGUVALENTES TANTO NA'GUALIADE. DUANTO- . FUNGRD

0. TODA € QUALQUER NODICAGRO NECESSARA A EXECUGKO DOS SERVCOS DEVERA SER
REVA

AUTORIZADAS PREVIAMENTE PELD PROJETISTA
RESPOUSABILIDIDE DA INSTALADORA A RESENTAGAG D ON N BULTS GO 8 ATURLZACOES
E MODIFICAGOES EFETUAD!

TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICAGAD (ANTENAS,
ESCADAS, CHANINES, ETC) DEVERAQ SER INTERLIGADAS AO PONTO MAIS PROXINO DA
CAPTAGAO PARA EQUALIZAGAO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUNA POSSNEL DESCARGA
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