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PLANTA BAIXA — MALHA DE ATERRAMENTO — SPDA
ESC. 1/50

1.

HASTE DE TERRA COBREADA TIPO GOPPERWELD 5/8™2,40m EM CAIXA DE INSPEGAD TIPO
SOLO EM CIMENTO AGREGADO GOM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REF.TEL-513 E TEL-536
FAB. TERMOTEGNICA OU EQUIVALENTE TECNICO, CONFORME DETALHE ILUSTRATIVO; s.

NOTAS
S INSTALAGOES DE TODO O SISTEMA DE PROTEGKO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS — SPDA
CABERA AO CONSTRUTOR, BEM COND OS TESTES FINAIS E COMISSIONAVENTOS:

QUANDO HOUVER A NECESSIDADE DE INSTALAR ELETRODUTOS, ESTES DEVERAD SER DE PVC DE
#1° EXCETO 0S NDICADOS. OS ACESSORIOS E FIXACOES DOS ELETRODUTOS DEVERKO SER DE
MATERIAL £ DMENSAO COMPATIVEL COM O NESMOS;

A MALHA DE ATERRAMENTD PRINCIPAL DO SISTEMA DE SPDA DEVERA SER EXECUTADA COM CABO
DE COBRE NU, BITOLA MININA DE #5OMM’, ESTANDO A UMA PROFUNDIDADE MININA DE 50 M
DO FISO ACABADO:

PARA EQUALIZAGEQ DE POTENGAL, TODOS OS ATERRANENTOS EXISTENTES, TAS _COMO
ELETRICO, TELEFONA € OUTROS, DEVERAO SER INTERLICADOS A CAIXA DE EQUALIZAGKD.

9 SFBA Mo OFEREGE PROTEGA0 DE EQUPAWENTOS ELETROCLETRONOS. PARA TAL 05

GABO DE COBRE NU TEMPERA MEIA DURA, INSTALADO ENTERRADO DIRETAMENTE NO PISO
COM_DIAMETRQ MINIMO DE #50mm’ PARA INSTALAGKO DA MALHA DE ATERRAMENTO DO
SISTEMA DE SPDA;

CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIA DURA, INSTALADO NA PLATIBANDA OU TELHADO COM
DIAMETRO MINIMO DE #38mm* PARA INSTALAGAO DA MALHA DE GAPTAGAO DO SISTENA DE
SPDA;

INDICAGAO DE CABO QUE SOBE, DESCE E PASSA, RESPECTIVAMENTE:

FIXADOR UNIVERSAL INSTALADO A 1,5M DE DISTANCIA UM DO OUTRO, DETALHE 10

CAIXA DE EQUALIZAGAO

& TRCAPTOR, DE INSERGAQ DI NOW 10mm  ALT. 300mm, GALVANZADO A FOG0,

INSTALADO A GADA 6 METROS

. A REFERENCIA "TEL" REFERE-SE A0S EQUIPAMENTOS FABRICADOS PELA TERMOTECNICA

- TODA £ QUNQUER MODICAGRO NECESSARA NA EXECUGHO D0S SERVIGOS DEVERA SER

- Toons 85 esTRUTLRAS METAUCAS  DISTENTES WS CORERILIAS DA EDITCAGAD (ANTENAS,

EVERED ADQURIR DE SURTOS INDIVIDUAIS (PROTETORES DE.
LINHA);

A MALHA DE ATERRAMENTO DEVERA FICAR NO MINMO 1M DA EDIFICAGAD;
© SUBSISTEMA DE_DESCIDA DEVERA RESPETAR A DISTANGIA DE PROTEGAD DE D.30M DAS
JANELAS € PORTAS;

€ DE FUNDAMENTAL INPORTENCIA QUE APGS A INSTALAGAD HAJA UMA MANUTENGAO PERIGDICA
ANUAL A FIN DE SE GARANTIR A CONFIABILIDADE DO SISTENA. SAO TAMBEM RECONENDADAS
VISTORIAS PREVENTIVAS APOS REFORNAS QUE POSSAM ALTERAR O SISTEMA E TODA VEZ QUE A
EDIFICAGAO FOR ATINGIDA POR DESCARGA DIRETA

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.ESTES EQUIPAMENTOS PODEM SER PLENAMENTE SUBSTITUIDOS
POR SINILARES, DESDE QUE SEJAM EQUIVALENTES TANTO NA QUALIDADE QUANTO NA FUNGAD.

AUTORIZADAS P ‘OVAGED DO MESNO, € DE
RESPONSAILIDADE DA INSTALKDORA A APRESENTAGAG DE UM “AS BULT- COM 48 ATUNLIZAGOES
E MODIFICAGOES EFETUADAS;

CHANINES, NTO MAIS PROXIM
GHETHGRD FARA EGLALZACAD Dt POTENGAL £ ESCORMENTO DE ALCLIA POSSVEL GESCARGA

CONCENTRAGAD DE RAIOS
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1. AS INSTALAÇÕES DE TODO O SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA AS INSTALAÇÕES DE TODO O SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA CABERÁ AO CONSTRUTOR, BEM COMO OS TESTES FINAIS E COMISSIONAMENTOS; 2. QUANDO HOUVER A NECESSIDADE DE INSTALAR ELETRODUTOS, ESTES DEVERÃO SER DE PVC DE QUANDO HOUVER A NECESSIDADE DE INSTALAR ELETRODUTOS, ESTES DEVERÃO SER DE PVC DE  1" EXCETO OS INDICADOS. OS ACESSÓRIOS E FIXAÇÕES DOS ELETRODUTOS DEVERÃO SER DE MATERIAL E DIMENSÃO COMPATÍVEL COM OS MESMOS; 3. A MALHA DE ATERRAMENTO PRINCIPAL DO SISTEMA DE SPDA DEVERÁ SER EXECUTADA COM CABO A MALHA DE ATERRAMENTO PRINCIPAL DO SISTEMA DE SPDA DEVERÁ SER EXECUTADA COM CABO DE COBRE NÚ, BITOLA MÍNIMA DE #50MM², ESTANDO A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50 CM DO PISO ACABADO; 4. PARA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL, TODOS OS ATERRAMENTOS EXISTENTES, TAIS   COMO   PARA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL, TODOS OS ATERRAMENTOS EXISTENTES, TAIS   COMO   ELÉTRICO, TELEFONIA E OUTROS, DEVERÃO SER INTERLIGADOS À CAIXA DE EQUALIZAÇÃO. 5. O SPDA NÃO OFERECE PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. PARA TAL, OS O SPDA NÃO OFERECE PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. PARA TAL, OS INTERESSADOS DEVERÃO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS (PROTETORES DE LINHA); 6. A MALHA DE ATERRAMENTO DEVERÁ FICAR NO MINIMO 1M DA EDIFICAÇÃO; A MALHA DE ATERRAMENTO DEVERÁ FICAR NO MINIMO 1M DA EDIFICAÇÃO; 7. O SUBSISTEMA DE DESCIDA DEVERÁ RESPEITAR A DISTÂNCIA DE PROTEÇÃO DE 0,30M DAS O SUBSISTEMA DE DESCIDA DEVERÁ RESPEITAR A DISTÂNCIA DE PROTEÇÃO DE 0,30M DAS JANELAS E PORTAS; 8. É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA QUE APÓS A INSTALAÇÃO HAJA UMA MANUTENÇÃO PERIÓDICA É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA QUE APÓS A INSTALAÇÃO HAJA UMA MANUTENÇÃO PERIÓDICA ANUAL A FIM DE SE GARANTIR A CONFIABILIDADE DO SISTEMA. SÃO TAMBÉM RECOMENDADAS VISTORIAS PREVENTIVAS APÓS REFORMAS QUE POSSAM ALTERAR O SISTEMA E TODA VEZ QUE A EDIFICAÇÃO FOR ATINGIDA POR DESCARGA DIRETA 9. A REFERÊNCIA "TEL" REFERE-SE AOS EQUIPAMENTOS FABRICADOS PELA TERMOTÉCNICA A REFERÊNCIA "TEL" REFERE-SE AOS EQUIPAMENTOS FABRICADOS PELA TERMOTÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ESTES EQUIPAMENTOS PODEM SER PLENAMENTE SUBSTITUÍDOS POR SIMILARES, DESDE QUE SEJAM EQUIVALENTES TANTO NA QUALIDADE QUANTO NA FUNÇÃO. 10. TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER AUTORIZADAS PREVIAMENTE PELO PROJETISTA. CASO HAJA APROVAÇÃO DO MESMO, É DE RESPONSABILIDADE DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE UM "AS BUILT" COM AS ATUALIZAÇÕES E MODIFICAÇÕES EFETUADAS;  11. TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICAÇÃO (ANTENAS, TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICAÇÃO (ANTENAS, ESCADAS,  CHAMINÉS, ETC)  DEVERÃO SER INTERLIGADAS AO PONTO MAIS PRÓXIMO DA CAPTAÇÃO PARA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSÍVEL DESCARGA.
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