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CONSORCIO DE PROJETOS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA - Unidade Bésica de Saude — UBS

LOCAL - RUA CARLOS CHAGAS N°133 - BAIRRO: CENTRO
CRISOLITA — MINAS GERAIS - MG
| - ESPECIFICAGAO TECNICA DE CONSTRUGAO
- Alguns procedimentos preliminares:
1.1 - Limpeza do terreno:

Em toda area destinada a implantagao da edificagdo, bem como, naquelas adjacentes em que sejam previstos
trabalhos auxiliares, deve ser procedida limpeza geral, que, conforme o Projeto para Execucdo indicar, deve constar de:

a) Destocamento e raspagem do solo superficial ou organico;
b) Remogao do lixo e do entulho para fora.

Serd evitado o corte de arvores. No caso de existéncia de arvore que interfira na obra, seu corte s6 sera feito
mediante a orientagdo e a autorizagdo legalmente necessaria. As que forgosamente tiverem de ser removidas devem, sempre
que possivel, ser replantadas em locais previamente definidos pela Prefeitura do Municipio.

As providéncias e as medidas necessarias quanto a remogao dos detritos e da terra impropria, procedentes da
limpeza do terreno, deve ser previamente aprovados pela Prefeitura do Municipio. O entulho ndo deve ser langado dentro do
recinto da obra ou em areas adjacentes.

0 canteiro de obra deve ser previamente organizado e, na medida do possivel, mantido limpo.
Il - LOCAGAQ DA OBRA E MOVIMENTO DE TERRA
1.1 - Locagdo da obra:

Concluidos os servigos de limpeza do terreno, deve ser feita a locagdo das divisas do terreno, dos eixos
principais do prédio, e dos demais elementos que constarem do Projeto para Execugdo em sua planta de implantagdo. As
marcagoes, que devem ser aprovadas pela fiscalizagdo, devem ser feitas mediante a fixagdo de quadros de madeira.

Em nenhum caso, o nivel das soleiras deve ficar a menos de 20 centimetros acima do ponto mais alto do
terreno adjacente.

1.2 - Movimento de terra:

0 movimento de terra-deve ser feito para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo Projeto para
Execugdo (terraplenagem).

A terra excedente, proveniente dos cortes, deve ser removida para local de bota-fora a ser definido pela
Prefeitura do Municipio.

As éreas externas devem ser niveladas de forma a permitir facil acesso e escoamento das aguas superficiais.
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1.3 - Fundagdes: CONSORCIO DE PROJETOS

A funda@ao sera do tipo direta com sapatas corridas e sapata em concreto armado (trago 1:2:3) com
dimensdes definidas de acordo célculo estrutural com taxa admissivel do solo de 1,0 kg/cm?2. Toda cabega de sapata no nivel
de contra-piso serd travada com cintamento de dimensGes determinadas em projeto estrutural. 2

1.4 - Estrutura:
PILARES E CINTAS DE AMARRACAO EM CONCRETO ARMADO, FcK 200KG/cm? PAREDES PORTANTES.

A execucdo das formas, escoramentos e cimbramentos, devem garantir o nivelamento, o prumo, o esquadro e o alinhamento
dos componentes. As formas devem ser dimensionadas de acordo com os esfor¢os a que devem ser submetidas.

Os furos para passagem de tubulagbes em componentes estruturais devem ser feitos mediante a colocagdo de
caixas ou pedagos de tubos nas formas. Nao poderao ser feitas furacoes nos componentes estruturais sendo as previstas.

Para garantir o recobrimento da ferragem (normalmente de 2 cm, salvo especificagao contraria) devem ser
utilizados afastadores de argamassa de cimento (pastilhas) pré-moldados, sendo a eles incorporado um amarril de arame
recozido para fixagdo a ferragem.

Nenhum componente estrutural deve ser concretado sem autorizagao da Fiscalizagao/engenheiro responsavel.
1.5 - Alvenarias e vedagdes:

As alvenarias devem ser executadas em tijolo cerdmico furado de primeira qualidade, assentados em junta de
amarragao.

Todas as paredes devem obedecer as dimensdes do projeto arquitetnico.

Os tijolos devem ser molhados antes de serem assentados.

As fiadas devem estar niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas ndo devem ter espessura superior a 1,5cm.
11.5.1- Argamassa:

As argamassas de assentamento das alvenarias devem ser preparadas mecanica ou manualmente e ser
confeccionadas com areia media lavada, cimento Portland e cal hidratada ou, também, argamassa pré-fabricada.

A dosagem das argamassas deve ser determinada, de acordo com o tipo de alvenaria e local de sua aplicagdo,
com o trago basico 1:2:8, de cimento, cal hidratada e areia média.

Qualquer argamassa em cuja composigdo houver cimento, somente podera ser utilizada até no maximo 1 hora
apds a adigdo de &gua.

Il - COBERTURA:

0 madeiramento do telhado (engradamento) sera em madeira nobre de 1% qualidade, aparelhados, de quina viva e imunizada.
0 telhado sera em telhas de fibrocimento ondulada 6 mm de 12 qualidade.
[Il.1 - Revestimento das paredes:

Todos os servigos de revestimento de paredes devem ser executados em emprego de materiais de primeira
qualidade, mao-de-obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados.
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CONSORCIO DE PROJETOS

Esses servigos so devem ser iniciados apds a colocagdo dos batentes, guarnigdes. Do mesmo modo, previamente, devem ser
testadas as canalizagdes ou redes condutoras de fluidos em geral.

As superficies a revestir devem ser limpas e molhadas antes da colocagdo de qualquer revestimento 3

A limpeza deve eliminar gorduras, vestigios organicos e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos.

A recomposicdo parcial de qualquer revestimento deve ser executada com perfei¢do, afim de ndo apresentar diferencgas ou
descontinuidades.

[1.11.1 - Revestimento com argamassa:

Os revestimentos com argamassa ndo devem ultrapassar a espessura total de 2,0cm e a colocagdo deve seguir as seguintes
etapas:

a) Chapisco: executar com emprego de argamassa de cimento e areia grossa trago 1:3, langado com colher de pedreiro sobre
as superficies a serem revestidas, para sua aderéncia.

b) RebGco em massa tnica: executar com emprego de argamassa de cimento, cal hidratada e areia lavada média peneirada
(peneira de Tmm x 1mm) com o trago 1:3, a espessura média deve ser de 2cm com hidrofugante (sika).

1.2 - Revestimentos cerdmico:

Nas areas em contato freqtiente com agua devem ser utilizados revestimentos cerdmicos de 60 cm x 60 cm, lisos, cor branca,
de primeira qualidade, colocadoes com junta a prumo, do piso até a altura do teto em cinco fiadas inteiras, comegando do piso
para cima. Todas as pegas devem ser da mesma procedéncia e a partida para a garantia da sua uniformidade.

As juntas devem ser perfeitamente alinhadas, tanto horizontal como verticalmente e ter, no maximo, 2 mm.

A massa de assentamento pode ser a pré-fabricada. Caso seja elaborada no canteiro, o trago deve ser de 1:4 de cimento e
areia lavada; neste caso, antes do assentamento, as pegas devem permanecer imersas com agua durante, no minimo, duas
horas.

Apos o assentamento dos revestimentos ceramicos e decorridas 48 horas, as paredes devem ser rejuntadas com argamassa
de rejuntamento comercial ou massa de cimento branco e alvaiade, na proporgao 3:1.

1.3 - Impermeabilizagdes:
Todos 0s locais e componentes em contato permanente ou temporario com umidade, devem ser impermeabilizados.
Os servigos de impermeabilizagdo somente devem ser feitos sobre superficies limpas e secas.

Os baldrames e outros componentes em contato com 0 solo, tais como 0s muros de arrimo e as alvenarias, devem ser
impermeabilizados.

[Il.4 - Revestimentos dos pisos:

Os revestimentos dos pisos devem ser executados apenas apds estarem concluidas todas as canalizagdes embutidas, bem
como apos a conclusdo dos revestimentos das paredes e tetos.
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CONSORCIO DE PROJETOS

Os pisos lavaveis devem ter a declividade minima de 1% em diregdo a ralos ou a portas externas. Os pisos
externos devem ser executados com caimento de 0,5% e acabamento necessario para o escoamento de aguas pluviais e de
lavagem.

1.5 - Revestimento externo:

No revestimento da parede externa sera realizado o acabamento com revestimento cerdmico barrado (60x60),
executado nas paredes externa da unidade basica até a altura de 1,20 m.

IV - CONTRAPISOS:
Sobre 0 solo apiloado, deve ser espalhada uma camada de 5 cm de argamassa, trago 1:3 (cimento e areia).

Devem ser previstas juntas de dilatagdo. Na execugdo do contrapiso ja devem ser deixadas as declividades
necessarias ao piso acabado, executado de forma a garantir superficies continuas, planas, sem falhas e niveladas.

V - PISOS:

0 piso interno sera em ceramica esmaltada 60 x 60 cm com rejunte e PEI especificado como consta na
observagdo do projeto.

VI - INSTALAGAO ELETRICA:
A instalagdo elétrica devera satisfazer as prescrigoes gerais da NBR-5410 e demais entidades locais.
0 suprimento de energia sera em baixa tensdo, a partir da rede publica.
A medigdo da energia sera em baixa tensdo, com o0s equipamentos de medida da concessiondria local.

Serd instalado um quadro para medidor em chapa n® 16 USG, pintado a primer de 6xido de ferro epdxi, com
porta e dispositivo de selagem com capacidade para 1 medidor, conforme especificagdo da concessionaria de eletricidade
local.

VI.1 - Eletrodutos:
Instalagdes elétricas e telefdnicas serdo executadas com eletroduto corrugado amarelo.

Todos os condutos embutidos em pegas estruturais de concreto armado, deverdo ser feitos de modo que as
pegas ndo fiquem sujeitas a esforgos.

VI.2 - Condutores (fios):

Os condutores destinados a enfiagdo com eletrodutos para distribui¢ao de luz e forga, serdo de cobre
eletrolitico de alta condutibilidade e isolamento térmico 600v a 70°C.

De acordo com a nova escala milimétrica os fios e os cabos serdo fornecidos em mm?, segundo a NBR-5410.

Devera ser obedecida a seguinte colocagdo para os condutores, em conformidade com a NBR-5410
(51.4.2.2.1) neutro - azul-claro, terra - verde, retorno - amarelo, fase - preto, branco, vermelho ou cinza.

VI.3 - Caixas:

Serdo empregadas de acordo com o seguinte:
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CONSORCIO DE PROJETOS

- Quadradas, 100 x 50mm (4" ¢ 2") para conjunto de interruptores ou tomadas igual ou inferior a 2(dois). SO
poderdo ser abertos os olhais destinados a receber ligagOes de eletrodutos. As caixas embutidas nas paredes deverdo facear
0 parametro da alvenaria de modo a ndo resultar excessiva profundidade depois de concluido o revestimento e serdo
niveladas e arrumadas.

As alturas das caixas em relagdo ao piso acabado serdo as seguintes:

- Interruptores:

(bordo superior da CaiXa) ©u.....ooeeereeereerneenns 1,170m

- Tomadas baixas, quando nao indicadas nos rodapés ou em locais umidos
(bordo inferior da €aixa) .v......cccoveevverrerrernenn. 0,30m

- Tomadas em locais umidos:

(bordo inferior da CaiXa) .....ocevvvvereririrnn. 0,80m

- Caixas de passagem:

(bordo inferior da CaiXa) :.....coceeveerernrerneennee 0,30m

A caixa de tomada alta serd instalada de acordo com ligagGes do projeto.

As diferentes caixas de uma mesma sala serdo perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a ndo apresentarem
discrepancias sensiveis no seu conjunto.

V1.4 - Protegao e verificagao:

A tubulagdo ndo terd solugdo de continuidade e sera ligada a "terra” de modo a ndo apresentar resisténcia
inferior a 20 ohms, em qualquer ponto da parede.

V1.5- lluminagao:

Serdo em lampadas fluorescentes com calha exceto banheiros, globos com Idmpadas incandescentes. Toda
iluminagao fluorescente tera aterramento exclusivo.

VIl - INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS:

Nas tubulagdes de agua fria, esgoto sanitario e agua pluvial serdo utilizados tubo de PVC rigido ligado a rede
publica (12 qualidade).

Todos os materiais e lougas deverdo ser de 12 qualidade.
As instalagOes hidraulicas e sanitarias serdo ligadas a rede publica.
VIII - TETOS

As lajes deverdo ser revestidas em reboco com massa (nica e deverdo seguir as mesmas especificagdes do
revestimento das paredes.

IX - ESQUADRIAS DE MADEIRA:
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CONSORCIO DE PROJETOS

As madeiras empregadas devem ser de madeira de lei, bem secas, isentas de carunchos, sem nds, buracos ou
fendas que venham a comprometer a estética ou a sua durabilidade.

As portas serao prancheta conforme projeto.

X - FERRAGENS:

Todas as fechaduras serdo com maganeta de bola cromada e cilindro de 12 qualidade.
XI - PINTURA:

As superficies a receber tinta devem apresentar firmes, curadas (no caso de reboco), sem particulas soltas,
completamente secas, isentas de graxas, 6leos, poeira e mofo. Todas 6 as superficies devem receber, antes das tintas de
acabamento, uma demdo de fundo selador de superficie apropriado as caracteristicas da pintura de acabamento e do fundo.
Nas paredes internas na ltima demao de tinta devera ser aplicado regulador de brilho, produto este que apresenta aspecto
acetinado, para aumentar a resisténcia e a lavabilidade da superficie.

XI.1- Superficies metalicas:

Nas superficies metalicas pode ser aplicado esmalte sintético a pincel, observando:
a) lixar e desoxidar completamente a superficie;

b) aplicar uma ou duas demdos de zarcao, conforme o local;

¢) lixar, levemente, o fundo sintético de alto brilho como acabamento, com intervalo de 12 horas entre as
demaos.

XI.2 - Paredes ¢ tetos:

Todas as paredes internas, externas e os tetos deverdo ser pintados. Sendo que a area externa e interna sera
pintada com tinta acrilica em duas demaos exceto as paredes internas em areas molhadas, assim como 0 piso que receberdo
revestimento cerdmico liso PEI-3 ou PEI-4 como consta na observagao do-projeto.

As paredes divisorias do escovario serdo executadas em pedra ardosia ou granito, ja as bancadas em granito
com cuba em ago inox, conforme descrigdo da planilha.

X1.3 - Superficies de madeira:

Usar tinta esmalte sintético brilhante ou fosco.
XII - SERVIGOS COMPLEMENTARES:

XII.1 — Fechamento

Fechamento lateral do terreno em muro de alvenaria de tijolo furado, com pilares de concreto espagados a
cada 2,50 m, com altura de 2,20 m. Fechamento frontal em gradil metalico.

Muro de arrimo UBS

TODAS AS NORMAS TECNICAS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EXECUCAO DE OBRAS A
SEREM OBSERVADAS NA IMPLANTACAO DEVERAO SEGUIR AS NORMAS DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
NORMAS TECNICAS — ABNT
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CONSORCIO DE PROJETOS

ESCAVACOES GERAIS:

As escavagbes necessarias ao desenvolvimento da obra serdo executadas de modo a nao ocasionar
danos a vida, a propriedades ou a ambos. Desde que atendidas as condigdes, as escavagdes provisorias, de até
1,50m, ndo necessitam de cuidados especiais. Todas as escavagOes serdo protegidas, quando for o caso, contra
acgdo de agua superficial ou profunda, mediante drenagem e esgotamento.

MURO DE ARRIMO DE BLOCO CHEIO:

0 muro de arrimo sera feito com blocos estruturais de concreto e preenchidos com concreto 15 Mpa
e bloco de concreto armado com ago a cada 20cm e pilares de concreto unidos a base e por vigas de acordo com
0 projeto. Na face interna do muro serd colocada uma manta geotéxtil que sera usado como filtro envolvendo o
material drenante e uma camada drenante de brita de 10cm além de uma série de barbacas distribuidas por toda a
extensdo do muro como demostrada em corte no projeto.

Os furos para passagem de barbacés, quando necessarios, devem ser feitos mediante a colocagdo de
pedagos de tubos nas formas.

Nenhum componente estrutural deve ser concretado sem autorizagdo da Fiscalizagao/engenheiro
responsavel.

DRENAGEM:

O sistema de drenagem sera feito de barbacas que serdo de tubos de PVC e uma camada de brita
junto com a manta geotéxtil de acordo com o projeto, para alivio da pressao da agua na estrutura do muro.

Para entrega da obra, devera ser feita uma limpeza geral, além de testes em todas as instalagdes hidraulicas,
sanitdria, elétricas, enceramento e polimento dos pisos e instalagdo da placa de inauguragdo.

ATERRO:
O aterro e a compactagdo devera ser feiro por camadas de 30cm até o nivel da UBS.

Cris6lita-MG, 21 de janeiro de 2025.
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